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一、概述 

1.1 引言 

非接触式 ID 卡消费一卡通管理系统是“永豪”智能管理“一卡通”的一部分，它是以

计算机管理为核心、以非接触式 ID 卡为信息载体、全新智能收费管理系统。 

凭着多年来客户对本公司 ID 消费产品的信赖，应市场的需求，本公司隆重推出 ID 卡公

交一卡通管理系统（该软件与别的公交系统软件不同之处是其灵巧，且方便，功能强大且不

失实用），已面向全国推广。 

广泛应用于各个学校、工厂、企业、餐饮集团等 

1.2 解释 

缩写、术语 解释 

ID 消费机 永豪 ID 刷卡系统 

ID 卡 非接触式 ID 卡 

服务器 储存数据 

发卡器 读取 ID 卡号 

  

  

  

  

  

二、基本功能简介 

2.1、参数介绍 

 电源：220V  AC 

 功耗：静态<3W     动态<6W 

 显示：10 位 LED 

 读写时间：  <0.1S 
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 读写距离：<10CM 

 外壳材料：工程塑料 

 通讯接口：RS485/RS232 

 存储环境:  -300c-800c 

 操作环境:  -200c-700c 

 服务器的存储数量:  6 万条记录 

2.2 功能特点 

 安全可靠 

 联网使用 

 具有挂失卡的报警功能，黑名单功能如果有人使用已挂失的感应式 ID 用餐卡，本

机将自动报警，提示工作人员没收该卡。 

 存储信息量大 

 具有限次功能能；还可以扩展新功能。 

 双面显示屏 

分别朝着消费者和工作人员，两面显示的内容相同。 

三、硬件操作方法 

3.1、消费机设置 

    ID 消费机硬件端的消费模式、时间、机号、最大金额限制可用机器来设置，软件开卡

后.具体如下： 

1. 按功能+“1”查询机号 

1) 输入完毕后直接显示年份 

2) 功能+1+功能+6688+新机号+确定，可修改。如 2 号机，则输入 02、确认

即可。 

2. 按功能+“2”查询余额显示时间 

1) 输入完毕后直接显示月日 
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2) 功能+2+显示时间+确定，可修改。如 5 秒，则输入 05、确认即可。 

3. 按功能+“3”查询单次消费限额 

1) 输入完毕后直接显示 0000（默认） 

2) 功能+3+限制金额+确定，可修改。如 50 元，则输入 0050、确认即可。 

4.  按功能+“5”查询信用消费  

1) 输入完毕后直接显示 0000（默认） 

5. 按功能+“6”查询扣款方式 

1) 功能+6+固定扣款金额+确定，为自动扣款模式。例如，输入固定扣款金                       

额 0.5+确定，就每次刷卡都消费的是 0.5 元。功能 6+0 确认，为取消自动

扣款模式 

6. 按数字键“9”检查数码管 

1) 检测数码管(LED)是否完好，机器会自动检测 0     9 显示情况。 

四、消费机各种报错说明 

    A、硬件部分 

 E-------L 表示已挂失卡或未开通 

 E-------7 超过限次消费额. 

 E-------4 注销卡 

 E-------5 超过最大消费额 

 E-------6 不能在本机上消费 

 E-------0 注销卡或未连通 

 E ------3 超过最大消费或超过限次 

 E-------I 余额不足或限额  
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五、消费机常见故障诊断 

1) ID 卡--->刷卡没有反应  

a) 必须是本系统的卡才允许刷卡，外来卡刷卡不响应。  

b) 如设置注册型机器时，必须是本系统且注册后的卡才允许刷卡。  

c) 该卡片有故障.  

d) 消费机的密码与卡不对或是消费机故障  

2) 消费机数码管显示不齐 

a) 先判断数码管与线路板的焊点是否氧化。 

b) 检查数码管是否损坏，更换时有方向的。 

3) ID 收费机，服务器--->下载数据通讯失败  

a) 软件中设置 COM 口是否正确 

b) 与电脑通讯失败？服务器的通讯芯片 232 可能坏 

c) 消费机与服务器通讯失败？消费机或是服务器的 3085 通讯芯片坏，线是

否接对，线路是否正常 

4) 消费机不能启动 

a) 先判断电源和消费机线路是否短路 

b) 检查电源供消费机的电压是否正常。（电压 12V） 

c) 有无芯片烧毁 

5) 消费机没声音的提示 

a) 先判断蜂鸣器焊点是否氧化，在用加热好的烙铁在焊。 

b) 检查蜂鸣器是否损坏，在更换时有正负之分。（长脚为正极，短脚为负极。）   
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六、ID 消费系统布线图 

 

 

  

七．系统的要求 

7.1 布线参数 

a) 服务器与计算机采用 RS232 通讯方式，距离不超过 15 米。 

b) 服务器与消费机采用 485 通讯方式，距离不超过 1200 米。 
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7.2 线材选择 

a) 必须选用 120 欧姆的双绞屏蔽线，线路截面积 0.75 平方毫米。根据布线

环境及长度，再选择不同的屏蔽材质及抗拉强度不同的线材。 

7.3.布线要求 

a) 尽量减少接线头，非用接头不可的，接头必须采用压线或焊接。导线连

接分支处不应受机械力的作用。 

b) 穿在管内的导线，在任何情况下都不能有接头。必要时尽可能将接线头

在在接线线盒内。数据通信线、交流电源线、直流电源线严禁穿在同一

管内。 

c) 如要平行布线时，相隔距离要在 50 公分以上。 

d) 如在室外走线，要用胶管或其他材料妥善保护。安装管线完成后，要先

做线路接通实验，确认无帮障后，方可进行设备安装、调试。 

 


